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SERTIFIOINTIPÄÄTÖS 7353-01  
 
 Inspecta Sertifiointi Oy myöntää tämän tuotesertifikaatin osoitukseksi siitä, että tässä päätöksessä 

mainitut tuotteet ja niiden valmistuksen laadunvarmistus täyttävät vaatimusasiakirjojen vaatimukset.  
 

Haltija: Lakan Betoni Oy 
Joensuun tehtaat 

 Pamilonkatu 15, 80100 JOENSUU 
  
Valmistuspaikka: Joensuu 
  
Sertifikaatin kattavuus: Ympäristöbetonituotteet 

 Betoniset päällystekivet, sileä- ja pesubetonipintaiset: 
- Ristimitat Luokka 2K 
- Säänkestävyys Luokka 3D 
- Halkaisuvetolujuus min. 3,6 Mpa 
- Kulutuskestävyys Luokka 3H 
 
Betoniset päällystelaatat, sileäpintaiset: 
- Nimellismitat Luokka 3R 
- Ristimitat Luokka 3L 
- Säänkestävyys Luokka 3D 
- Taivutuslujuus Luokka 2T 
- Laatta 300x300x50, Murtokuormaluokka 70 
- Laatta 400x400x50, Murtokuormaluokka 70 
- Laatta 500x500x50, Murtokuormaluokka 70 
- Laatta 600x600x60, Murtokuormaluokka140 
- Pihakivi 278x138x60, Murtokuormaluokka70 
- Reikälaatta 400x600x100, Murtokuormaluokka 110 
- Vesikouru 500x180x100, Murtokuormaluokka 110 
- Kulutuskestävyys Luokka 1F 
 
Betoniset päällystelaatat, pesubetonipintaiset: 
- Nimellismitat Luokka 3R 
- Ristimitat Luokka 3L 
- Säänkestävyys Luokka 3D 
- Taivutuslujuus Luokka 2T 
- Laatta 300x300x40, Murtokuormaluokka 70 
- Laatta 400x400x40, Murtokuormaluokka 45 
- Laatta 500x500x50, Murtokuormaluokka 70 
- Kulutuskestävyys Luokka 1F  
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Betoniset reunatuet, Nurmikon reunakivet: 
- Säänkestävyys Luokka 3D 
- Taivutuslujuus Luokka 2T 
- Kulutuskestävyys Luokka 1F 
 
Betonimuurikivet: 
- Nimellismitat Luokka 3R 
- Ristimitat Luokka 3L 
- Säänkestävyys Luokka 3D 
- Taivutuslujuus Luokka 2T 
 

Vaatimusasiakirjat: EN 1338:2003, EN 1339:2003, EN 1340:2003, TR 52:2008 
  
Sertifiointipäätöksen perusteena olevat tarkastuskäynti- ja testausraportit: 
  
 Varmennetut tuoteselosteet: 

00801/01-2001 ja 00802/01-2001  
 

Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi edellyttäen, että Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin  
sekä yllä mainittuihin tuoteryhmäkohtaisiin vaatimusasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset  
täyttyvät jatkuvasti. 

 
 

INSPECTA SERTIFIOINTI OY 

 

 
Matti Järvi 
Liiketoiminnan päällikkö 


