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SUORITUSTASOILMOITUS DoP

Nro.17

1. Tuotetyypin yksil6iva tunniste

RP-240

VSH-130db
VSH-130db roiloharkko
VSH-130PRO
VSH-100

VSH-68
Raskasbetoniharkko

2 Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta,

jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa

Tuotteen yksilollinen tunnus ja tdman DoP:n numero esitetaan
tuotteen CE-merkinnassa

3. Kayttdkohteet
RP-240, VSH-130db, VSH-130db roiloharkko,
VSH-130PRO, VSH-100 ja VSH-68

Raskasbetoniharkko

Ei-nakyviin jaava muurattu rakenne, puhtaaksi muurattu
rakenne tai saalle alttiina oleva muurattu rakenne kantavissa ja
ei-kantavissa talon-, maan- ja vesirakennuskohteissa.
Muurauskappaleet soveltuvat kaikenlaisiin muureihin, mukaan
lukien massiiviseinat, savupiippujen ulkoverhoukset, rakoseinat,
valiseinat, tukiseinat ja perustukset.

Ei-kantavat, ei-nakyviin jaavat muuratut rakenteet tai puhtaaksi
muuratut rakenteet kuivissa sisatiloissa ala-, vali-, yldpohja- ja
seindrakenteissa seka pilareissa.

4. Valmistaja

Lakka Rakennustuotteet Oy
Pamilonkatu 20
80101 JOENSUU

5.

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- ja varmentamismenettely:

AVCP- luokka 2+
AVCP- luokka 4 (VSH-100)

7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin
kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

Inspecta Sertifiointi Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen
sisdisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen seka suorittaa sen
jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyvaksymista seka on antanut
siitd varmentamistodistuksen nro 0416-CPR-7182

8.

9. limoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet taulukosta ZA.1 Suoritustaso hEN-standardi tai muu
yhdenmukaistettu
tekninen eritelméa

Mitat Pit. (mm)  Lev. (mm) Kork. (mm) |EN 771-3:2011

RP-240 240 240 195 +A1:2015

VSH-130db 298 129 198

VSH-130db roiloharkko 298 129 198

VSH-130PRO 298 129 198

VSH-100 598 99 192

Raskasbetoniharkko 199 150 149

VSH 68 598 68 198




Sallitut mittapoikkeamat
Luokka

Lappeiden tasaisuus
Lappeiden yhdensuuntaisuus

luokka D1 (RP-240)

luokka D4 (VSH-130,VSH-100 ja
VSH-68, Raskasbetoniharkko)
NPD

NPD

Kappaleen muoto

Standardin EN 1996-1-1
aukkoryhman 1 mukainen
Standardin EN 1996-1-1
aukkoryhman 2 mukainen (VSH-100)

Puristuslujuus

puristuslujuuden keskiarvot (lape, V% tai
kokonainen harkko)

RP-240

VSH-100

VSH-130db

VSH-130db roiloharkko

VSH-130PRO

VSH 68

Raskasbetoniharkko

f.,=3.71 N/mm?
f. = 8,33 N/mm?
f., = 13.33 N/mm?
f.=10.91 N/mm?
f.,=10.91 N/mm?
f.=2,56 N/mm®
f.,=21,13 N/mm®

normalisoitu puristuslujuuden keskiarvo (lape,
100 x 100 x 100 kuutio)

RP-240 f, = 4.0 N/mm?
VSH-100 f, = 11.0 N/mm?
VSH-130db f, = 16.0 N/mm?
VSH-130db roiloharkko f, = 12.0 N/mm?
VSH-130PRO f, = 12.0 N/mm?
VSH 68 f, = 3,5 N/mm?®
Raskasbetoniharkko f, = 25,0 N/mm?®
Kosteusmuodonmuutos <0.6mm/m

Tartuntalujuus

taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaisessa

murtotasossa

taivutusvetolujuus vaakasaumojen suuntaa
vastaan kohtisuorassa tasossa

fr = 0.10 N/mm? (VSH-130)
f1 = 0.26 N/mm? (RP-240)

fuo = 0.43 N/mm? (VSH-130)
fo = 0.19 N/mm? (RP-240)

Palokayttaytyminen

Euroluokka A1

Kapillaarinen vedenimukerroin

6 g/m’s
Raskasbetoniharkko NPD

Vesihoyryn lapaisevyyden diffuusiokerroin,

5/15 (y, EN 1745)
Raskasbetoniharkko NPD




limaaanen eristavyys

bruttokuivatiheys RP 240
bruttokuivatiheys VSH-100
bruttokuivatiheys VSH-130db
bruttokuivatiheys VSH-130db roiloharkko
bruttokuivatiheys VSH-130PRO
bruttokuivatiheys VSH 68

bruttokuivatiheys Raskasbetoniharkko
kappaleen muoto

1000 kg/m®
2400 kg/m®
2400 kg/m®
2400 kg/m®
2400 kg/m®
1200 kg/m®
3800 kg/m®
kuten ylla

Ekvivalentti lammonjohtavuus, taulukkoarvo

0.39 W/mK (Ao, qrymat) (EN 1745)

Raskasbetoniharkko NPD

Pitkaaikaiskestavyys

Standardin SFS 7001, liitteen 2
mukainen jaadytys-sulatus kestavyys
(50 syklia) lapaisy.
Raskasbetoniharkko ei ole testattu.

Vaaralliset aineet

Vaarallisia aineita koskevat tiedot
annetaan vain vaadittaessa

10. Edelld 1. ja 2. kohdassa yksildidyn tuotteen
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Olli Mielonen

suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen
Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa Tuotantojohtaja
ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 06.05.2021




