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Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

(nimi, tehtävä)

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.

EN 998-1:2010

Luokka W 1 Standardin EN 1015-18 mukaisesti määritettynä

Ville Katainen; Tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö, kuivatuotteet

(paikka ja päivämäärä)
Varkaudessa 26.1.2021

(allekirjoitus)

μ = 5/20 Standardin EN 1745:2002 Taulukon A. 12 mukaan
0,8 MPa Standardin 1015-12 mukaisesti

0,47 W/(m·K) Standardin EN 1745:2002 Taulukon A. 12
mukaan

Luokka A1 Laskennallisesti orgaanisen aineen määrästä

Pitkäaikaiskestävyys

Lämmönjohtavuus

Vedenimukyky

Tartunta
Vesihöyryn läpäisevyys

Arviointi perustuu laastin suunnitellussa käyttöpaikassa
voimassa oleviin säädöksiin

Ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet
Palokäyttäytyminen

Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä

Epäorgaanisiin sideaineisiin perustuvia tehdasvalmisteisia rappaus/ tasoitelaasteja, jotka on tarkoitettu
ulkokäyttöön (rappaus) ja sisäkäyttöön (tasoitus) seinissä, sisäkatoissa, pilareissa ja väliseinissä.

Lakka Rakennustuotteet Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +35820 748 1200

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan
saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu
eurooppalainen tekninen arviointi:

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa
eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti:

Suoritustaso hEN- standardi

SUORITUSTASOILMOITUS DoP
227006-2021-01-26

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan
tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

LAKKA ® Sokkeli- ja oikaisulaasti

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

AVCP- luokka 4


