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Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

(nimi, tehtävä)

SUORITUSTASOILMOITUS DoP
300016CPD2021-03-01

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
LAKKA ® Saneerauslaasti S1

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan
tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

hEN- standardi

Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään tuotteen CE-merkinnässä

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti:

AVCP- luokka 3

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sementtipohjainen kiinnityslaasti keraamisten laattojen kiinnitykseen ulko- ja sisätiloissa

Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Lakka Rakennustuotteet Oy, PL 42, 80101 Joensuu, +358 20 748 1200

EN 12004:2007

> 1,0 MPa Määritettynä standardin EN 1348 mukaan

Ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet

Tartunta jäädytys-sulatus -
syklien jälkeen > 1,0 MPa Määritettynä standardin EN 1348 mukaan

Eurofins Expert Services Oy on suorittanut AVCP-luokan 3 vaaditut testit ja laatinut niistä testausselosteen
EUFI29-20006338-T1

Tartunta 20 min avoajalla > 1,0 MPa Määritettynä standardin EN 1348 mukaan

Alkutartunta > 1,0 MPa Määritettynä standardin EN 1348 mukaan
Tartunta lämpövanhennuksen
jälkeen > 1,0 MPa Määritettynä standardin EN 1348 mukaan

Tartunta 30 min avoajalla

Suoritustaso

(paikka ja päivämäärä) (allekirjoitus)

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.

Ville Katainen, Tuotanto- ja tuotekehityspäällikkö, Lakka Rakennustuotteet Oy

Joensuussa 1.3.2021

Tartunta vesirasituksen
jälkeen > 1,0 MPa Määritettynä standardin EN 1348 mukaan


