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Käyttöohje 
 

Jatkuvatoiminen laastinsekoitin m-tec calypso D50 
 

1. Yleistä 
 

Jatkuvatoimisen laastisekoittimen m-tec D50 (ja siilon) asentaminen, käyttö,
huolto ja puhdistus on aina tehtävä annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli näitä
ohjeita laiminlyödään, saattavat työturvallisuus, laitteet ja työn lopputulos
vaarantua. Mikäli joissain työvaiheessa ilmenee seikkoja, jotka vaarantavat
työturvallisuuden, laitteiden kunnon tai työn lopputuloksen on työt välittömästi
keskeytettävä ja otettava yhteyttä Lakan siilojen huoltoon puh. 0400151175.
Sekoitinta ja siiloa saa käyttää vain Lakka Rakennustuotteet Oy:n valmistamien ja
käyttöön soveltuvien esisekoitettujen laastien kanssa.
Vuokralle ottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että laitteiston asentajat ja
käyttäjät omaavat riittävät tiedot ja taidot laitteiston turvalliselle ja oikealle käytölle.
Mikäli laitteisto vaurioituu väärän käytön tai huollon ja puhdistuksen laiminlyöntien
seurauksena, on Lakka Rakennustuotteet Oy:llä oikeus periä näistä toimista aiheutuneiden
vaurioiden korjaamisen kustannukset.
 
 

2. Asentaminen työmaalla 
 
Ennen laitteiston paikalleen asentamista on varmistuttava silmämääräisesti
laitteiston kunnosta, ettei kuljetuksen tai nostojen aikana laitteisto ole päässyt
vaurioitumaan. Mikäli on havaittavissa irronneita tai katkenneita johtoja tai letkuja,
ei laitteistoa pidä ottaa käyttöön. Samoin rikkoutuneista liittimistä on syytä
ilmoittaa huoltoon (puh 0400151175) ja Lakka Rakennustuotteet Oy:lle ennen laitteen käyt-
töönottoa.
 
 

3. Laitteiston asennus 
 
Vuokralle ottajan on varmistettava, että työmaasiilo ja sekoitin laitteisto sijoitetaan 
työmaalla paikkaan, jonka kantavuus on riittävä – myös siilon ollessa täysi. 
Talvella tehtävien töiden aikana on varmistuttava myös, ettei maan routiminen 
aiheuta siilon kaatumista tai muuta vaaraa. 
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3.1. Sähköliitäntä 

 
Laastiaseman liittäminen sähköverkkoon on aina tehtävä laitteen ohjausyksikön 
(ELCB - vikavirtasuojakytkimen) kautta. Kytkentään käytetään 16 A 6h 
pistotulppaa (5 -napainen). 
Kytkentä kaapelina on käytettävä 5 x 2,5 mm2 (poikkipinta-ala) kaapelia. 
Kytkennät tehdään järjestyksessä: käyttömoottori kytketään ohjausyksikköön _ 
vibraattori kytketään ohjausyksikköön _ ohjausyksikkö kytketään päävirtaan. 
Kun laitteiston virta on kytketty, ei saa koskea koneen sisälle tai sekoitin vispilään. 
 
 

3.2. Vesiliitäntä 
 
Ensin liitetään lyhyt vesiletku ohjausyksiköstä sekoittimeen. Tämän jälkeen 
liitetään ulkoinen vesiletku vedentuloaukon liittimeen. Avataan veden tulo. (Toinen 
vesiliittymä on laitteiston puhdistamiseen). 
Vedenpaineen on oltava 3 bar, jolloin voidaan varmistaa laastin 
tasalaatuisuus. 
 
 

3.3. Siilon täyttäminen 
 
Tämän jälkeen siilo voidaan täyttää tarkoituksen soveltuvalla Lakka 
Rakennustuotteet Oy:n valmistamalla kuivalaastilla. Siiloa täytettäessä on syytä 
huomata, ettei rikkoutuneen säkin paloja pääse siiloon, sillä nämä voivat 
vaurioittaa sekoitinta. Tämän jälkeen on syytä tarkistaa sekoittimen 
pyörimissuunta ja voidaan säätää laastin koostumus. 
 

4. Sekoittimen pyörimissuunta ja laastin sekoittaminen 
 
Ennen varsinaista laastin sekoittamista on tarkistettava sekoittimen 
pyörimissuunta. Kytketään sekoittimen pääkatkaisijasta virta päälle ja painetaan 
”On” – painiketta. Koneen käynnistyessä, veden tulon magneettiventtiili aukeaa ja 
tällöin vesi pääse sekoittimeen. Mikäli sekoittimen akseli pyörii pyörimissuunta 
nuolta vastaan, on sekoitin välittömästi sammutettava painamalla ”Off” – 
painiketta. Tämän jälkeen kytketään virta pois pääkatkaisijasta. 
Pyörimissuunta voidaan vaihtaa pistokkeen sisällä olevaa suunnanvaihdinta 
kääntämällä 180 astetta. Jos moottori pyörii väärään suuntaan, sekoitin ja 
syöttöakseli pyörivät väärään suuntaan. Tällöin sekoittunutta, märkää massaa 
pääsee sekoitusputkessa laitteen kuivana pidettäviin osiin. 
Tämän jälkeen voidaan laitteeseen kytkeä virrat päälle ja aloittaa sekoittaminen. 
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Asetetaan valmiin laastin siirtämiseen tarkoitettu astia tai kottikärryt sekoittimen 
alle laastin ulostulo kohtaan. Avataan siilon pohjaventtiili. Tämän jälkeen avataan 
pallohana ja veden hienosäätöventtiili. Kytketään sekoittimen pääkatkaisijasta 
virta päälle ja painetaan ”On” – painiketta. Koneen käynnistyessä, veden tulon 
magneettiventtiili aukeaa ja tällöin vesi pääse sekoittimeen yhdessä sekoitettavan 
kuivalaastin kanssa. 
Tämän jälkeen tarkistetaan laastin koostumus, jota voidaan säätää 
hienosäätöventtiilistä. Tavallisesti tähän menee noin 100 – 150 litraa laastia, joten 
säätöä ei pidä muuttaa liian nopeasti. 
Mikäli laitteisto ei käynnisty, ks. kohta 9 Vianetsintä. 
 
 

5. Laastiaseman käyttö 
 
Laastiaseman käyttö pitää tauottaa niin, että kulloinkin käytössä olevan laastin 
sitoutumisaika käytönaikaisissa olosuhteissa huomioidaan. Tämän vuoksi 
työtauot on syytä pitää mahdollisimman lyhyinä. 
Jos työ keskeytyy pidemmäksi aikaa, kuin sekoitetun laastin sitoutumisaika, 
on sekoitin syytä tyhjentää ja puhdistaa. Sekoittimen sisällä sitoutunut 
laasti vaurioittaa laitteistoa! 
 

5.1. Käyttö talvella 
 
Sekoitinta käytettäessä tulee huolehtia siitä, että laitteisto on talvivarusteltu ja 
lämmitetty (esim. lämpöpuhallin talvivarustelun alle). Sekoitusvesi ei saa jäätyä 
missään vaiheessa. 
Jos työ keskeytyy tai lopetetaan, on vesijohdot aina tyhjennettävä kokonaan: 
- suljetaan veden tulo sekoittimeen ja irrotetaan vedensyöttö letku. 
- tämän jälkeen irrotetaan vesiletku sekoittajasta ja avataan pallohana, jolloin 
vesi virtaa pois sekoittajasta (Huom. muista sulkea pallohana ennen työn 
jatkumista) 
Talvella on aina tyhjennettävä vedenlämmitin ja ohjauskeskus, ennen kuin 
lämmitys kytketään pois päältä! 
Huomioita käytöstä: 
- Siilo on käytettävä tyhjäksi vähintään 2 viikon välein, ettei laasti pääse 
tiivistymään ja muodostamaan ns. kameja siiloon. 
- Automaattisekoittimen käyttöön on erillinen ohje. 
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5.2. Käytön lopettaminen 
 
Kun työmaasekoittimen käyttö lopetetaan toimitaan seuraavasti. Suljetaan 
pohjaventtiili (ja siilon kansi, mikäli se on auki). Jatketaan sekoittimen käyttöä niin 
kauan, että sekoitin on tyhjä, jonka jälkeen sammutetaan kone ”Off” – 
painikkeesta. 
Tämän jälkeen katkaistaan pääkatkaisijasta virta ja suljetaan veden syöttö 
laitteistoon. Keskusyksikkö on syytä lukita erilliseen tilaan käytön estämiseksi. 
Puhdistetaan laitteisto. 
 
 

6 Laitteiston puhdistaminen 
 
Kun laitteesta on kytketty virrat pois ja sähköpistoke on irrotettu, suoritetaan 
laitteiston puhdistaminen. Ensi irrotetaan vesiletku, jonka jälkeen voidaan avata 
sekoitin putken lukitus ja otetaan sekoitin vispilä ulos. 
Sekoitinvispilä pitää pestä vedellä ja harjalla, samoin kuin sekoitin putki. Tämän 
jälkeen voi avata moottorin lukituksen ja kääntää moottorin sivulle, jolloin 
syöttöruuvin voi poistaa annosteluputkesta. Annostelu putken ”kuivapää” on 
puhdistettava ilman vettä! Kone kasataan päinvastaisessa järjestyksessä. 
Huom. Sekoittimen ja säätöruuvin liittymäkohdan pitää olla puhdas, kuiva ja 
rasvaton. Myöskään vettä ei saa päästää vaipan sisälle! 
Sekoittimen ”märkäpää” on puhdistettava päivittäin. 
Sekoittimen ”kuivapää” on puhdistettava viikoittain. 
 
 
     6.1 Päivittäinen puhdistus 
 
Laite on puhdistettava päivittäin työskentelyn päätteeksi. 
 
Älä käytä osittain jähmettynyttä massaa, vaan tyhjennä se sankoon ja hävitä asian-
mukaisesti. 
 
Massaa ja pesuvettä ei saa kaataa maahan. 
 
• Sulje siilon venttiili ja varmista se sokalla. 
• Irrota täryttimen pistoke kytkentäkaapista. 
• Käytä sekoitin tyhjäksi ja kerää puolijuokseva massa talteen. 
• Käytä laitetta, kunnes sekoittimesta tulee ulos vain puhdasta vettä. 
• Sammuta laite “On/Off”-kaksoispainikkeella ja aseta pääkytkin “0”-asentoon. 
• Irrota virtakaapeli työmaakeskuksesta ja kytkentäkaapista. 
 
Pakkasella tulee noudattaa kappaleen “Talvikäyttö” ohjeita 5.1. 
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     6.2 Viikoittainen puhdistus 
 
Pääkytkin on asetettava “0”-asentoon ja liitäntäkaapeli kytkettävä irti ennen vianet-
sinnän tai huoltotöiden aloittamista. Varmista myös, ettei laitetta voida kytkeä ereh-
dyksessä takaisin sähkönsyöttöön näiden töiden aikana. 
 
Ohjeet viikoittaista puhdistusta varten: 
 
• Seuraa kappaleen 6.1 “Päivittäinen puhdistus” ohjeita. 
 
Jatka sitten seuraavasti: 
 
• Irrota vesiletku sekoitusputkesta. 
 
• Irrota sekoitusputki (kuva 17, 6) kuiva-aineputkesta (kuva 17, 3) (irrota ruuvit, kiinnityshol-
kit ja kiilalukot – katso eri versiot kappaleesta 3.2). 
 
• Tarkasta sekoitusputki ja sekoitusakseli (kuva 17, 5 ja 6) tukosten varalta ja puhdista tar-
vittaessa. 
 
• Sekoitusputken ja syöttöakselin välisen liitoksen on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. 
 
• Tarkasta sekoitusputken laakeri, sekoitusterä ja kaavin kuluneisuuden varalta ja vaihda 
tarvittaessa. 
 
• Löysennä ruuvi (kuva 17, 1) moottorilevystä/syöttöputkesta. 
 
• Avaa moottori (kuva 17, 2). 
 
• Vedä syöttöakseli (kuva 17, 4) ulos kuiva-aineputkesta (kuva 17, 3). 
 
• Puhdista kuiva osuus syöttöputkesta, tarkasta syöttöakseli ja syöttöputki tukosten varalta 
ja puhdista tarvittaessa. 
 
• Tarkasta syöttöakseli ja sekoitusterä kuluneisuuden varalta ja vaihda tarvittaessa. 
 
• Kokoa laite käänteisessä järjestyksessä 
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8 Huolto 
 
Pääkytkin on asetettava “0”-asentoon ja liitäntäkaapeli kytkettävä irti ennen vianet-
sinnän tai huoltotöiden aloittamista. Varmista myös, ettei laitetta voida kytkeä ereh-
dyksessä takaisin sähkönsyöttöön näiden töiden aikana. 
 
Työmaalla tapahtuvaan huoltoon kuuluu sekoittimen voitelu. 
 
Viikoittain: 
- moottorin kumimansetin täyttö rasvaprässillä 
- Sekoitinruuvin päätylaakerin voitelu 
 
4-6 viikon välein: 
- suoritetaan sekoittimen muu voitelu rasvaprässillä 
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8.3 Vesisuodattimien huolto 
 

Vesiliitännöissä olevat sihdit on puhdistettava 4–6 viikon välein. 
Suodattimet ovat veden tuloliitännässä ja paineenrajoittimessa. 
• Irrota suodattimet erikoisavaimella 
• puhdista suodattimet juoksevan veden alla ja 
• puhalla puhtaiksi paineilmalla. 
• Asenna suodattimet ja kiristä liitännät. 

 
 

8.4 Työmaakaluston palautus 
 
Ennen työmaakaluston palautusta on siilo puhdistettava ja tyhjennettävä sekä palautettava 
palautuskaavake. Mikäli nämä tehtävät on laiminlyöty, on Lakka Rakennustuotteet Oy:llä 
oikeus periä aiheutuneet 
kustannukset vuokralle ottajalta. 
 
 
Tekniset tiedot 
 
Jatkuvatoiminen laastinsekoitin D50 
Sekoittimen tuotto  Noin 50 l/min (ruuvin nousulla 60) 
Käyttömoottori  400 V 50 Hz 3-vaihe 

4 kW, 260 min-1 
Sähköliitäntä   400 V 50 Hz 3-vaihe 
Liitäntävirta   10 A 
Syöttö   5 x 2,5 mm2 

Sulakkeet   16 A ELCB-vikavirtasuojakytkimen kautta 
(työmaakeskuksessa) 

Paino   Noin 140 kg 
Vesiliitäntä   Vesiletku GEKA-liittimellä; 

veden tulopaine vähintään 3 bar 
Jatkuvatoimisen sekoittimen 
mitat   (P x L x K) 2100 x 350 x 350 mm 
Melutaso   70 dB(A) äänenpaine 1 m etäisyydellä käytön aikana 

(mitattuna vapaassa ilmassa) 
Laastimateriaali  Vain tehtaalla esisekoitettu 

Jatkuvatoimiseen sekoittimeen tarkoitettu kuivalaasti 
S40-kytkentäkaapit 
Kytkentäkaapin mitat S40 EC 350 mm x 340 mm x 430 mm (P x L x K) 

S40 MR 560 mm x 600 mm x 150 mm 
S40 MRS  560 mm x 600 mm x 150 mm 
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